
テンプレート（＃リスト）から印刷したい形の
ピック形状を選んでいただき
そのデータを１０４％に拡大コピー
していただいたものを塗り足しワクとして
使用してください。

インクジェット印刷　フチまで印刷 /ピックサイズ内で印刷　データ作り方

1. テンプレートより選択したピック枠を

　選択し拡大します。

2. 縦横比を固定の欄の数値を１０４％と
入力しOKじゃなくてコピーのボタンを押す。

3. レイヤーにピック枠が２つ出来ます

4. 線の方に色を付けるとこうなります。 5. 印刷したいデータを１０４％のワクより
    大きめにつくっていただき、
   ワクデータより下に配置してください。

５の状態で保存して入稿して下さい。

（PANTONE、DIC）などの色は CMYK 以外の色を混ぜて作られているカラーの為
 CMYK しかない印刷樹の設定では表現できないので近い色での印刷しかできません。

※必ず１０４％のワクより大きめになるよう塗り足しデータを作ってください。

両面の場合は表面，裏面と記入して 1つのデータで作成してください。

フチまで印刷するデータ作り方

ピックサイズ内で印刷するデータ作り方

テンプレート（＃リスト）から印刷したい形のピック形状を選んでいただいき、
その原寸サイズ内にデザインを配置してください。

PICK


